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Zemin ve Temel Etiidii Uygulama Esaslan ve Jeofizik Uygulamalar ile ilgili saha ve
mithendislik calismalan sirasinda mesiek ve mesiektasin maddi manevi hakiari, deprem
aninda kamu zaran olusturabilecek durumlarin tiimii yukarida “ ilgi yazida “ bahsedilen
kanun ve yonetmelikler ¢ercevesinde degerlendirilecektir.

Yerel deprem etkilerinin belirlenmesi

Bolgesel deprem ozellikleri

Zemin ve temel etiit ekibi

Zemin ve temel etiit raporiarninin iigili Tirk standartiarina ve/veya uluslararasi
kabul gérmiis standartlara (1ISO, ASTM, BSI, Eurocode, DIN vb.) uygun olarak
hazirlanmasi zorunludur.

e Etiit raporlarinda yer alacak jeofizik degerlendirmelerin, arazi ve ofis
¢alismalarindan elde edilen veriler kullanilarak yapilan hesap ve tahkiklere
dayandiriimasi gerekli olup, dolayh yaklagimlara ve giivenilirligi test edilmemis
yontemlere dayali degerlendirmeler tek basina kabul edilmez.

e Arazi ve ofis ¢alismalarinda, Tiirk standartlarina ve/veya uluslararasi kabul
gbrmis standartiara (ISO, ASTM, BSI, Eurocode, DIN vb.), Oneriimis
yontemlere (ISRM) uygun ekipman kullanilmahdir.

e Yapilan jeofizik ¢alismalar icin Ek-8’de verilen kabul tutanag dolduruimali,
arazi ¢calismalan sirasinda alinan ham olguler, gekilen fotograf, video vb.
dokimanlar tutanakla birlikte verilmelidir.

e Sahanin biyikligine gore ihtiyag duyulmasi halinde jeofizik aragtirmalar
ve/veya zemin tiirlerinin ve tabaka kahinhklarinin belirlenmesine yetecek sayi
ve derinlikte sondaj yapilmasi gereklidir.

¢ Jeofizik calismalar sonucunda yanal yonde degisimlerin veya zayif zonlarin
belirlendigi yerlerde, degisimin sinirin1 ve degisim zonundaki zemin durumunu
daha detayli olarak belirleyebilmek amaciyla ilave mekanik sondajlar
yapilabilir veya mekanik sondajlarin derinligi artirilabilir. Bunun yaninda;
jeofizik arastirmalar, gerektiginde mekanik sondaj sayisini azaltacak sekilde
arada gegilen zemin tabakalarinin belirlenmesi, o6zellikleri ve siirlarinin
anlagilmasi igin kullanilabilir.

ASTM D5753-18 Jeofizik giinliigii geoteknik sondaj olusturma ve planlama i¢in
standart kilavuz (Standard Guide for Planning and Conducting
Geotechnical Borehole Geophysical Logging)

ASTM D6429 -99 Yiizey Jeofizik Yontemlieri Segmek icin Standart Kilavuz (Standard
Guide for Selecting Surface Geophysical Methods)
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Jeofizik dlciimlerde anomaliler ve farkl zemin profillerinin gézlenmesi halinde
sondaj noktalari bu bolgedeki birimleri tanimlayacak sekilde planlanmalidir.

Oicim yapilacak sahanin ozelliklerine gére ihtiyag duyulan tiim jeofizik
olgiimler (sismik yontemler, elektrik ydntemler, mikrotremér cahigmalari vb.)
ayri ayn alt bashkiarda anlatilir. Ozet tabiolar ve sondaj logiar ile korelasyonu
yapilan yorumlar (karstik ve erime bogluklari, siireksizlikler, zemin birimlerinin
kalinliklan) rapor iginde verilir.

Jeolojik kesit olusturulurken sahada vyapilan jeofizik calismalarin
sonuglarindan da yararlaniimalidir.

Jeofizik profillerin bulundugu jeolojik kesitler lizerinde olmasi gereken en

ideal sondaj ve arastirma gukuru ¢aligmalari su sekilde olmalidir;

1) 3194 sayili imar kanununa gore konut alanlarinda minimum bina cephesi 6.00 m.

2) Sondaijlar arasi en az 3.00 m. en fazla 7.00 m. olmaldir.

3) 2 adet ¢apraz veya diiz serim ile baslayacak olan jeofizik profillerde arazi lizerinde
korelasyonu yapiiacak ve her bir kesitte oimasi gereken ideai sondaj ve arastirma
cukuru sayilan su sekilde olmahdir.

( Ornekte ilk 5 jeofizik profil icin ideal sondaj ve arastirma cukuru sayilan yer
almaktadir. )

(JS 1) ( offset dahil en az profil uzuniugu —24.00 m) (Js2)
SK1 <7.00m.> SK2 <7.00m.> SK3 <7.00m.> SK4 >AC1
(JS 3) ( offset dahil en az profil uzunlugu —24.00 m ) (Js3)
SK5 <7.00m.> SK6 <7.00m.> SK7 <7.00m.> SK8 >AC2
(JS 4) ( offset dahil en az profil uzuniugu —24.00 m ) (JS4)
SK9 <7.00m.> SK10 <7.00m.> SK11 <7.00m.> SK12 >AC3

(1S 5) ( offset dahil en az profil uzunlugu —24.00 m ) (IS5)

SK13 <7.00m.> SK14 <7.00m.> SK15 <7.00m.> SK16 >AC4
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e Arazi arastirmalarinda kullanilan ydntem, kullanilan araglarin adi, 6zeliikieri bu
bélimde belirtilmelidir. Olgiim yapilacak sahanin 6zelliklerine gore ihtiyag
duyulan tiim jeofizik olglimler (sismik yontemier, elektrik yontemler,
mikrotreméor calismalari vb.) ayn ayn alt basliklarda anlatilir. Ozet tablolar ve
sondaj loglari ile korelasyonu yapilan yorumlar (karstik ve erime bosiukiari,
suireksizlikler, zemin birimlerinin kalinhklari) rapor icinde verilir.

Uzerinde diizenleme yapilmamis (islenmemis) ham saha verileri, takip eden
diger calismalarda kullanilmak, gerekirse yeniden degerlendirilmek ve
yorumlayabilmek igin saklanmali ve bir kopyasi rapor ekinde verilmelidir.

Diger grafik, tablo, harita, sekil, fotograf, form vb. her tirli ¢ikti, jeofizik
miihendisi tarafindan imzalanmis olarak rapor ekinde verilmelidir.

Bolgenin Deprem Parametreleri ( jeofizik sonuglar )
Bolgenin Dinamik Elastik Parametreleri ( jeofizik sonuglan )

Yukarida belirtilen hususlar ve ilgi yazida belirtilen kanun, yonetmelik ve ilgili
kararlar uyarinca;

1) Arazi lizerinde yapilmasi gereken jeofizik calismalarin yapildig ilgili giine ait tarih
gosterir bir belge ( tabela, kagit vb. ) bulunmamasi

2) Arazi Uzerinde yapilmasi gereken jeofizik ¢alismalarin yapildig ilgili giine ait tarih
gosterir bir belge ( tabela, kagit vb. ) ve ilgili araziyi gosterir ( cepecevre ) video kaydinin
bulunmamasi

3) Arazi tzerinde yapilmis olan jeofizik galismalar ile arazi ve ofis ¢aligmalarinda
jeofizik calismalar ile korelasyonu yapilacak olan zemin sondajlari, arastirma gukurlan vb
cahsmalarin yapildig ilgili giine ait tarih gosterir bir belge ( tabela, kagit vb. ) bulunmamasi

4) Arazi (zerinde yapiimis olan jeofizik ¢aligmalar ile arazi ve ofis galigmailarinda
jeofizik cahsmalar ile korelasyonu yapilacak olan zemin sondajlari, arastirma gukurlar vb
calismalarin yapiidig ilgili gline ait tarih gosterir bir beige ( tabela, kagit vb. ) ve ilgili araziyi
gosterir ( cepegevre ) video kaydinin bulunmamasi

Jeofizik profillerin kestigi, zemin sondaji deigi — borulama isiemi yapiimis ve deigi
noktalarinin arazi iizerinde gosterir video kaydi bulunmamasi

( Video kayitlarinda; Parsel alani ve gevresi cepegevre olarak gosterilmelidir. )

Jeofizik profillerin kestigi, arastirma cukuru noktalan, ¢ukur sonu ve derinlik
olgiilerini arazi lizerinde gosterir video kaydi bulunmamasi

T 3 S T A TR T e Y o B B e oy R e e e B N O R S s T R A R P N TRt

TMMOB Jeofizik Miihendisleri Odasi ; Anayasanin 135. Maddesinde tanimlanan, 66 ve 85 sayih KHK
ve 7303 sayil yasa ile degisik 6235 sayili yasaya gére kurulmus kamu kurumu niteliginde bir meslek
kurulusudur.



Gelen Tarih Say1: 06.01.2025 - 36

( Video kayitlarinda; Parsel alani ve gevresi cepegevre olarak gosterilmelidir. )

5) Arazi iizerinde yapiimasi gereken, yapiimis olan ve sismik calismalar kabul
tutanag ( EK — 8 ) ile kayit altina ahnmis olan jeofizik calismalarin;

Arazi Gizerinde yapiimasi gereken, yapiimis olan ve arastirma gukuru kabul tutanagi
( EK — 4 ) ile kayit altina alinmig olan arastirma gukuru calismalarinin;

Arazi iizerinde yapilmasi gereken, yapilmis olan ve sondaj kuyusu kabul tutanag
( EK — 7 ) ile kayit altina alinmis olan zemin sondaj ¢alismalarinin;

Yukarida belirtilen sismik calismalar kabul tutanag: (EK—8 ) ile
Arastirma cukuru kabul tutanag (EK—-4)

Sondaj kuyusu kabul tutanag (EK—7)

is bu kabul tutanaklari ile korelasyonunda;

Arazide yapilan olgii ve c¢ahigmalarin baslangic ve bitis tarihlerinin arasinda
uyusmazhk veya miikerrer kayitlarin bulunmasi durumunda;

(EK-8 EK—-4 ve EK-7tutanaklarina ait kayt tarihleri incelenerek )

- 1 takvim yih icerisinde arazi lzerinde jeofizik ol¢li alinabilir, zemin sondaji
calismasi yapilabilir ve aragtirma gukuru acilabilir giin sayisi,

- Arazide jeofizik dl¢ii calismalari icin gegen siire,

- Arazide arastirma ¢ukurlan agilmasi icin gegen sure,

- Arazide zemin sondaj calismalari icin gecen siire goz 6niinde bulundurulacaktir.

6) Deprem aninda ( Love ve Rayleigh dalgalarinin yayiimasi sirasinda ) zemin

davranisimi gosteren jeofizik dinamik hesap ve analizlerin zemin ve temel etidi
raporlarinda bulunmamasi

7) Yapi denetim kuruluglarinda arazi ve ofis ¢aligmalarinda gérev alan jeofizik
miihendislerinin zemin ve temel etiidii raporlarinda kontrol hizmetine dair musavir
imzasinin bulunmamasi
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1 Ocak 2025 tarihinden itibaren
ilgili resmi idarelerden imar durum belgesi almis, resmi kayit dilekgesi bulunan ve

Zemin ve temel etiidii uygulama esaslarinda yer alan jeofizik uygulamalar ile ilgili
meslek ve meslektasin tiim maddi — manevi haklar ilgi yazi maddeleri uyarinca korunarak

ilgi yazida belirtilen usulsiiz durumlarin tespiti halinde 6305 Sayih Afet Sigortalar
Kanunu uyarinca sigorta — reasiirans sirketlerinin bagh bulundugu komisyonlar, yénetim

kurullan ve Tiirkiye Cumhuriyeti Sigorta Tahkim Komisyonu’na iletilecektir.

Deprem oncesi, an1 ve sonrasinda olugabilecek tim kamu zarariarina ait bilgiier
Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili kurumlarina iletilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.


Fatma
Vurgu




